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\ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: SS NO.05 HYDRAULIC FLUID (KAI)

- Cislo vyrobku: F500LUB30009, F500LUB30010, F500LUB30011, 30460301
- UFI: HQR8-0S12-ET2A-KYNF

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pripravku Mazadlo (kluzny prostfedek) / mazivo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Hitachi Astemo Aftermarket Germany GmbH

Eugen-Gerstenmaier-Str. 8

32339 Espelkamp

Deutschland/Germany

Tel: +49 5772/567-890

Telefax: +49 5772/567-800

* Obor poskytujici informace: E-Mail: emea.af@hitachiastemo.com
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Tel.: +44 1235 239670

~ ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafrizenim (ES) €. 1272/2008

@ GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Asp. Tox. 1 H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zplsobit smrt.

: 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

* Vystrazné symboly nebezpecénosti

%

GHS08

* Signalni slovo Nebezpedi

 Nebezpecné komponenty k etiketovani:
destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické
* Standardni véty o nebezpecnosti

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
(pokracovani na strané 2)
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- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Peclivé si pfectéte vSechny pokyny a fidte se jimi. ;
P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrante obsah/ obal v zafizeni schvaleném pro likvidaci odpadu.
- DalSi udaje:

Na obalech, které se dostanou mezi Sirokou vefejnost, museji byt nezavisle na jejich objemu uzavéry s
détskou pojistkou.
Na obalech, které se dostanou mezi Sirokou vefejnost, museji byt nezavisle na jejich objemu hmatatelna
upozornéni na nebezpedi podle normy EN ISO 11683.
Obsahuje isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine. Mdze vyvolat alergickou
reakci.

- 2.3 DalSi nebezpec¢nost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouzit.

~ ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés z nasledné uvedenych latek s pfisadami bez oznaceni.

: Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické 50 - 100%
EINECS: 265-158-7 |<® Asp. Tox. 1, H304, EUHoOe6 |
Reg.nr.: 01-2119487077-29-X
CAS: 68784-17-8 isooctadecanoic acid, reaction products with 20,1-<1%
tetraethylenepentamine |
< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych Udaji o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

\ ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

* 4.1 Popis prvni pomoci
: VSeobecné pokyny: Nejsou nutnd zadna zvlastni opatreni.
- Pfi nadychani:
Postizeného vyvést na €erstvy vzduch.
Pri pfetrvavajicich potizich konzultovat s I1ékafem.
- Pfi styku s kuizi:
Znecistény a nasaknuty odév ihned vysviéknéte.
Omyt vodou a mydlem.
- Pfi zasazeni o€i:
Podle moznosti odstrarite aplikované kontaktni ¢ocky.
Oci s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poziti:
Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.
Pri pfetrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.
- 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

~ ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
* Vhodna hasiva: Zplsob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.

(pokracovani na strané 3)
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- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
* 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiredky pro hasice: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

' ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

* 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Neni nutné.
* 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
P¥i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné orgéany.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi:
Tekuté slozky zachytit pomoci materialll, vazicich kapaliny.
Nabrany material odstranit podle predpisu.
Kontaminovany materiél odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zaijistit dostatecné vétrani.
* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

. ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

: 7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvafeni aerosol(.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Skladujte v bezpe¢né vzdalenosti od zapalnych zdroju nebo otevienych plamen.

: 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani: 5

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- DalSi udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

- 7.3 Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

\ ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry: NPK: pfipustny expoziéni limit

- Slozky s biologickych meznich hodnot:

- Dodatecné exposicni mezni hodnoty na nebezpeci, ktera mohou nastat pfi zpracovani:
Pro olejovou milhu je doporu¢ena mezni hodnota vzduchu 5,0 mg/mé.

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
* Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
* Ochrana dychacich cest Neni zapotrebi pfi provozu v souladu s G¢elem.
* Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

(pokracovani na strané 4)
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Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

- Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.

Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred

pouzitim zkousku.
Rukavice z PVA
Nitrilkau€uk
- Doba priniku materialem rukavic

P¥i tloustce vrstvy 0,33 mm je doba proniknuti vétSi nez 480 minut.

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje V pfipadé nebezpeci postiikanim se doporuduje nosit ochranné bryle.

- Ochrana kuize: Pouzit ochranny oblek.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

- VSeobecné udaje

- Skupenstvi

* Barva:

- Zapach:

- Prahova hodnota zapachu:

 Bod tani / bod tuhnuti

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

- Horlavost

* Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

: Dolni mez:

- Horni mez:

* Bod vzplanuti:

* Teplota rozkladu:

Kapalna
Cervena
Charakteristicky
Neni uréeno.
Neni uréeno.

Neni uréena.
Ned4 se pouzit.

Neni uréeno.
Neni uréeno.
176 °C (Cleveland open-cup method)
Neni uréeno.

- SADT
‘pH Neni uréeno.
* Viskozita:
- Kinematicka viskozita pfi 40 °C 15,65 mm?/s
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Nerozpustna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni urceno.
* Tlak pary: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
* Hustota pri 15 °C: 0,864 g/cm?
* Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
* Skupenstvi: Kapalna

- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostiedi

: Teplota samovzniceni:

: Vybusné vlastnosti:

- Zména stavu

- Bod / rozsah bodu méknuti.

* Pourpoint

- Rychlost odparovani

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpedi exploze.

-50 °C
Neni uréeno.

(pokracovani na strané 5)
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- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti
: Vybusniny odpada
- Hoflavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
* Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny odpada
- Hoflavé tuhé latky odpada
 Samovolné reaguijici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
 Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pri

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
* Oxidujici tuhé latky odpada
: Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
* Znecitlivélé vybusniny odpada

~ ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
: Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuc¢eném zpUsobu pouZiti.
* 10.3 Moznost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecéné rekce nejsou znamy.
* 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
 10.5 Neslucitelné materialy: Silné zasady
* 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Zadné nebezpedi pfi pouzivani v souladu se stanovenym ucelem pouziti a pfi spravném skladovani.

' ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
* Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Ziravost/drazdivost pro kazi Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
: Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
: Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarodec¢nych bunkach Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.
 11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti

* Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢éinnosti endokrinniho systému
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 6)
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~ ODDIL 12: Ekologickeé informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
+ 12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi upozornéni: Ke smési nejsou k dispozici Zadné Udaje.
* 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
* 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Ned4 se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.
 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
* 12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- V§eobecna upozornéni:
Skodliva pro vodni organismy
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

. ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:

Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Gnik do kanalizace.

Uvedené odpadové klice se doporucuiji na zakladé predpokladaného pouZziti vyrobku.

Likvidaci musi provést schvaleny podnik na likvidaci odpadu.
- Evropsky katalog odpadt

13 00 00 |ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A
POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19)

13 02 00 |Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje
13 02 05* | Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje

HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi

vdechnuti

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni:
Obaly likvidovat na zakladé predpist o obalech.
Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zplisobem jako latka sama.

 ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN éislo nebo ID éislo

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
- trida odpada

* 14.4 Obalova skupina
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

(pokracovani na strané 7)
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* 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzivatele Neda se pouzit.
* 14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroju
IMO Neda se pouzit.
- Pfeprava/dalsi udaje: Podle vySe uvedenych nafizeni zadny nebezpecny
naklad
- UN "Model Regulation™: odpada

' ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU )

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Ropné produkty a alternativni paliva

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavk pro podlimitni mnozstvi 2.500 t

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavku pro nadlimitni mnozstvi 25.000 t

- Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tretimi zemémi

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Upozornéni na omezeni prace:
Pracovnici nesmi pfijit do styku s nebezpecnymi latkami zplGsobujicimi rakovinu, obsazenymi v tomto
pFipravku. V jednotlivych pfipadech mohou Grady povolit vyjimku.

- Latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
* 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

' ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji 0 dnesni stav nasich védomosti, neptedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

* Relevantni véty

Zde uvedené véty nejsou prvky oznaceni produktu, ale opakuji viastnosti obsazenych latek z odstavce 3.

H304  P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.

H315  Drazdi kzi.

H317  Muaze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319  Zpulsobuje vazné podrazdéni oci.

(pokracovani na strané 8)
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Obchodni oznaéeni: SS NO.05 HYDRAULIC FLUID (KAl)

(pokracovani strany 7)
EUHO066 Opakovana expozice miize zplsobit vysusSeni nebo popraskani klze.

* Obor, vydavaijici bezpecnostni list:

D DEKRA Tato karta s bezpecnostnimi Udaji ES byla sestavena ve spolupréci s firmou DEKRA Assurance
Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Némecko,
tel.: +49 511 42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Pro zménu tohoto dokumentu je nutny vyslovny souhlas
spole¢nosti DEKRA Assurance Services GmbH.
: Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kize — Kategorie 1

Asp. Tox. 1: Nebezpeénost pfi vdechnuti — Kategorie 1
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