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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: SS NO.25 HYDRAULIC FLUID

- Numer artykutu: F500LUB30006, F500LUB30007, F500LUB30008, 30460298
- UFI: WFR8-FSXV-GT2U-KXW8

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek antyadhezyjny / smar

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
* Producent/Dostawca:

Hitachi Astemo Aftermarket Germany GmbH

Eugen-Gerstenmaier-Str. 8

32339 Espelkamp

Deutschland/Germany

Tel: +49 5772/567-890

Telefax: +49 5772/567-800

- Komoérka udzielajagca informaciji: E-Mail: emea.af@hitachiastemo.com
* 1.4 Numer telefonu alarmowego: Tel.: +44 1235 239670

\ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

Asp. Tox. 1 H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

%

GHSO08

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
(cigg dalszy na stronie 2)
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- Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:

Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane weglowodory C15-30, obojetny olej bazowy
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.

P331 NIE wywotywacé wymiotow.

P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P501 Zawartosc¢/ pojemnik usuwaé do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadow.

- Dane dodatkowe:
Opakowania dostarczane ogétowi spoteczenstwa niezaleznie od ich pojemnosci, nalezy zaopatrzec w
zamkniecie utrudniajgce otwarcie przez dzieci.
Opakowania, ktére sg przekazywane do ogolnego zastosowania, musza by¢ zaopatrzone, niezaleznie od
ich pojemnosci, w dotykowe ostrzezenie przed niebezpieczenstwem zgodnie z norma EN ISO 11683.
Zawiera isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine. Moze powodowaé
wystapienie reakcji alergiczne;.

: 2.3 Inne zagrozenia

* Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
128-37-0 ‘ Butylated hydroxytoluene Wykaz Il

. SEKCJA 3: Sktad/informacija o sktadnikach |

* 3.2 Mieszaniny

* Opis:
Mieszanina sktadajgca sie z wymienionych ponizej substanciji z domieszkami nie podlegajgcymi
obowigzkowi znakowania.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 64742-55-8 Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa 250-<70%
EINECS: 265-158-7 \naftowa)
Reg.nr.: 01-2119487077-29-X | & Asp. Tox. 1, H304, EUH066
CAS: 64742-47-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) 210 -<20%
EINECS: 265-149-8 & Asp. Tox.1,H304 |
Reg.nr.: 01-2119484819-18-X
CAS: 72623-86-0 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane 21-<10%
EINECS: 276-737-9 | weglowodory C15-30, obojetny olej bazowy |
@ Asp. Tox. 1, H304
CAS: 128-37-0 |Butylated hydroxytoluene | 20,25-<1%
EINECS: 204-881-4 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119565113-46-X
CAS: 68784-17-8 isooctadecanoic acid, reaction products with 201-<1%
tetraethylenepentamine |
< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

- Wskazowki dodatkowe:

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.
(ciag dalszy na stronie 3)
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. SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogoélne: Srodki specjalne nie sg konieczne.
* Po wdychaniu:
Poszkodowanego wyprowadzi¢ na swieze powietrze.
Przy trwatych dolegliwosciach nalezy porozumie¢ sie z lekarzem.
: Po stycznosci ze skora:
Natychmiast zdja¢ zabrudzong lub zamoczong odziez.
Umyc¢ wodg i mydtem.
: Po stycznosci z okiem:
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jesli jest to mozliwe.
Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezagcg woda.
- Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
Przy trwatych dolegliwosciach nalezy porozumie¢ sie z lekarzem.
* 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

\ SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
* Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
* 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
: Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

* 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie konieczne.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikbw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wiadze.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Elementy ptynne usung¢ za pomoca materiatu wigzacego ptyny.
Materiat zebrany usuna¢ w sposo6b zgodny z przepisami.
Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.
* 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

(ciag dalszy na stronie 4)
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nalezy zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac¢ rozpylania.

- Wskazoéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Przechowywac z daleko od zrédet zaptonu lub otwartego ognia.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Skladowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw: Brak szczeg6inych wymagan.

- Wskazowki odnosnie wspolnego skiadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw skiadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

: 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

\ SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

* 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
NDS: najwyzsze dopuszczalne stezenie w obrebie stanowiska pracy

- Wartosci DNEL
64742-47-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Ustne [ DNEL (consumer, long-term, systemic) | 19 mg/kg bw/day (cztowiek)

- Wartosci PNEC

72623-86-0 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane weglowodory C15-30, obojetny olej
bazowy

PNEC oral[9,33 mg/kg food (/)

- Sktadniki wraz z dopuszczalnymi wartosciami biologicznymi:

- Dodatkowe wartosci graniczne ekspozyciji przy mozliwych zagrozeniach zwigzanych z obrobka:
Dla mgty olejowej zalecana jest warto$¢ graniczna zawartosci w powietrzu 5,0 mg/m3.

- Wskazowki dodatkowe: Podstawa byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
* Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od $rodkéw spozywczych napojéw i pasz.
Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjgc¢.
My¢ rece przed przerwa i przed kohcem pracy.
Oddzielne przechowywanie odziezy ochronne;j.
- Ochrone drég oddechowych Nie jest wymagane w przypadku eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.
- Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktdrego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji.

- Materiat, z ktorego wykonane sa rekawice
Wyb6r odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego
tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Rekawice z PAW
(ciag dalszy na stronie 5)
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Kauczuk nitrylowy
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Przy grubosci materiatu 0,33 mm czas przenikania wyzszy niz 480 min.
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacije na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegacé.
* Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne zalecane podczas przelewania.
* Ochrona ciata: Uzywa¢ ubranie ochronne

. SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane

- Stan skupienia Ptyn

- Kolor: Jasnozotty

- Zapach: Charakterystyczny
* Prég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie jest okreslony.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie jest okreslony.

- Palnos¢ materiatéow Nie ma zastosowania.
: Dolna i gérna granica wybuchowosci
* Dolna: Nieokreslone.
- Gorna: Nieokreslone.
- Temperatura zaptonu: 140 °C (Cleveland open-cup method)
* Temperatura rozkiadu: Nieokreslone.
- SADT
*pH Nieokreslone.
* Lepkosé:
: Lepkos¢ kinematyczna w 40 °C 11,27 mm?¥/s
- Dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé
- Woda: Nierozpuszczalny.
- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log) Nieokreslone.
* Preznos¢ pary Nieokreslone.
- Gestosc lub gestos¢ wzgledna
- Gestos¢ w 15 °C: 0,863 g/cm?
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestosc par Nieokreslone.
9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Forma: Ciecz

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Zmiana stanu
- Temperatura/zakres migknienia

- Temperatura ptyniecia <-50°C

- Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Materiaty wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

* Aerozole brak

- Gazy utleniajace brak

- Gazy pod cisnieniem brak

- Plyny tatwopalne brak

(cigg dalszy na stronie 6)
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- Latwopalne ciala state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancije ciekle piroforyczne brak
- Substancije state piroforyczne brak

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ brak
* Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie

z woda emitujg gazy tatwopalne brak
- Substancije ciekle utleniajace brak
* Substancije state utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

\ SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
* 10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodne: Silne alkalia
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W warunkach zgodnych z przepisami przechowywania - nie znane.

. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

* 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznos$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
64742-47-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Ustne LD50|> 5.000 mg/kg (szczur) (OECD 420)
Skorne LD50 |> 2.000 mg/kg (krélik) (OECD 402)
Wdechowe [LC50 | > 5,28 mg/l/4h (szczur) (OECD 403)
72623-86-0 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane weglowodory C15-30, obojetny olej
bazowy
Ustne LD50 |> 5.000 mg/kg (szczur) (OECD 401)
Skorne LD50 |> 2.000 mg/kg (krélik) (OECD 402)
Wdechowe [LC50|2,18 mg/l/4h (szczur) (OECD 403)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene
Ustne LD50|> 6.000 mg/kg (szczur) (OECD 401)
Skorne LD50 |> 2.000 mg/kg (szczur) (OECD 402)
- Dziatanie zrace/draznigce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
: Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwdércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
: Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(ciag dalszy na stronie 7)
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* Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:

(cigg dalszy od strony 6)

: Toksycznos¢ dawki powtorzonej

64742-47-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Ustne |NOAEL (90d) | 750 mg/kg bw/day (szczur)

* 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

128-37-0 ‘ Butylated hydroxytoluene

Wykaz Il

. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

* 12.1 Toksycznos¢

* Toksycznosé wodna:

64742-47-8 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)

NOEL (statyczny) |1 mg/l/48h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
0,3 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
NOEL 2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

bazowy

72623-86-0 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane weglowodory C15-30, obojetny olej

EC50 (statyczny) |> 10.000 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (statyczny) |> 100 mg/I/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)

128-37-0 Butylated hydroxytoluene

EC50 (statyczny) | 0,48 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 0,758 mg/l/96h (glon) (QSAR)
LC50 0,199 mg/l/96h (ryba) (QSAR)

- 12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Inne wskazéwki: Brak danych na temat preparatu.

- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Informacje na temat wlasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazoéwki ekologiczne:
- Wskazoéwki ogélne:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody (Niemcy).
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych,

wdd powierzchniowych badz do kanalizaciji.
szkodliwy dla organizméw wodnych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

* 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:

Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do

kanalizacji.

Wymienione kody odpaddéw sg zaleceniami na podstawie przewidywanego zastosowania produktu.
Utylizacje musza przeprowadzaé autoryzowane firmy zajmujace sie utylizacja odpaddw.

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Europejski Katalog Odpadow

130000 |OLEJE ODPADOWE | ODPADY POCHODZACE Z PALIW PLYNNYCH (Z WYtLACZENIEM
OLEJOW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12119)
13 02 00 |odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

13 02 05* | mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

HP5 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane aspiracja
HP14 | Ekotoksyczne

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Opakowanie usungc¢ zgodnie z przepisami zarzadzenia o opakowaniach.
Niezanieczyszczone opakowania moga by¢ poddane ponownemu przetworzeniu.
Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac tak jak materiat.

\ SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

* 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak
* 14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG

- Klasa brak
IATA
- Class brak

Nie jest materialem niebezpiecznym

* 14.4 Grupa pakowania

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak
* 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla

uzytkownikow Nie ma zastosowania.
* 14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje: Nie stanowi zagrozenia w znaczeniu powyzszych zarzgdzen.
* Quantity limitations On passenger aircraft/rail: No limit

On cargo aircraft only: No limit

- UN "Model Regulation™: brak

\ SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zakiadow o
zwigkszonym ryzyku
2.500t

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zakiadéw o duzym
ryzyku
25.000 t

(cigg dalszy na stronie 9)
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* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik 1l

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gorna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

* Przepisy poszczegolnych krajow:

- Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:
Pracobiorcom nie wolno stawia¢ wymagania kontaktu z zawartymi w tym produkcie rakotwérczym
substancjami szkodliwymi. W wyjatkowych przypadkach odp. organy mogg wydac indywidualne
zezwolenie.

: Substancije wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

* 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

. SEKCJA 16: Inne informacije

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w sposob ostateczny
witasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
Podane tu zwroty nie sg elementami oznakowania produktu, lecz powtarzajg wtasciwosci sktadnikow z
punktu 3.
H304  Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H315  Dziata draznigco na skére.
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych:

D DEKRA Karta informacyjna BHP zostala opracowana we wspdlpracy z DEKRA Assurance Services
GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanower, Niemcy,
tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Zmiany niniejszego dokumentu wymagajg wyraznej zgody DEKRA

Assurance Services GmbH.
* Skroty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(ciag dalszy na stronie 10)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajace na skoére — Kategoria 1
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla $srodowiska odnego — Kategoria 1
Agquatic Chronic 1: Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria
1
Agquatic Chronic 3: Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria
3
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